
BOHLENDER GmbH • Tél.: +49(0)9346 / 92 86-56 • Fax: +49(0)9346 / 92 86-57
Internet: www.bola.de • E-Mail: info@bola.de 21



BOHLENDER GmbH • Tél.: +49(0)9346 / 92 86-56 • Fax: +49(0)9346 / 92 86-57
Internet: www.bola.de • E-Mail: info@bola.de22

Ensembles de distillation à
rodage plan BOLA en plastique
fluoré (PTFE)– équipés du
système SAFE LAB
I ls sont particulièrement
intéressants pour la distillation de
produits acides et alcalins tels que
les produits très agressifs et les
solvants. Toutes les pièces en
contact avec le produit sont en
plastique fluoré. Le chauffage peut
être fait  avec un thermostat ou
dans un chauffe-ballon; pour les
réacteurs à rodage plan la
température ne doit pas dépasser
+200°C; on peut également
travailler sous vide.

Nos appareils sont équipés du
système SAFE LAB ce qui permet
une grande sécurité d’utilisation.
Ce système breveté possède les deux avantages
suivants: il permet de raccorder d’une façon sûr les
rodages et également de les débloquer dans le cas d’un
grippage. Tout le système se base sur un écrou de forme
spéciale et sur un filetage.
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Capacité 500 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml 6000 ml
Réf. B 280-03 B 280-06 B 280-09 B 280-12 B 280-15
Dimensions totales (H x L), env. 450x600 mm 550x700 mm 700x750 mm 750x980 mm 790x1000 mm

Réacteur à rodage plan NW 100 NW 100 NW 100 NW 150 NW 150
B 281-03 B 281-06 B 281-09 B 281-12 B 281-15

Joint à rodage plan NW 100 NW 100 NW 100 NW 150 NW 150
B 282-02 B 282-02 B 282-02 B 282-04 B 282-04

Couvercle à rodage plan NW 100 NW 100 NW 100 NW 150 NW 150
B 283-02 B 283-02 B 283-02 B 283-04 B 283-04

Pièce intermédiaire à rodage plan NW 100 NW 100 NW 100 NW 150 NW 150
B 284-02 B 284-02 B 284-02 B 284-04 B 284-04

Entonnoir compte-gouttes, rodage 125 ml 125 ml 250 ml 500 ml 500 ml
mâle NS 29 B 285-01 B 285-01 B 285-02 B 285-03 B 285-03

Réfrigérant Liebig 300 mm 450 mm 450 mm 600 mm 600 mm
B 291-02 B 291-04 B 291-04 B 291-06 B 291-06

Thermomètre à distillation 0/+250:1°C B290-03 B 290-03 B 290-03 B 290-03 B 290-03

Tige d’agitation en forme de demi-lune Ø10x350mm Ø10x450mm Ø10x510mm Ø10x600mm Ø10x600mm
C 376-12 C 376-14 C 376-16 C  376-18 C 376-18

Thermomètre pour ballons 0/+250:1°C B 287-03 B 287-06 B  287-09 B  287-09 B  287-09

Support pour thermomètre NS 29/32 B 286-03 B 286-03 B 286-03 B 286-03 B 286-03

Joint d’agitateur à rodage NS 29/32 B 288-02 B 288-02 B 288-02 B 288-02 B 288-02

Tête à distiller 2x NS 29/32 B 289-03 B 289-03 B 289-03 B 289-03 B 289-03

Allonge à distiller B 289-02 B 292-02 B 292-02 B 292-02 B 292-02

Robinet à vide B 293-02 B 293-02 B 293-02 B 293-02 B 293-02

Ballon à fond rond NS 29/32 ou 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 1000 ml
flacon collecteur A 158-06 A 158-08 A 158-09 B 305-04 B 305-04
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chim.
+ + +PTFE +250°

-200°
Pour
vide

Joints à rodage plan BOLA
En plastique fluoré. Avec une pièce intercalaire de silicone, le
produit n’entre en contact qu’avec le PTFE.

2

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

Couvercles à rodage plan BOLA
En plastique fluoré. Avec cols à rodage normalisé.

4

Silumin

3 Pièces intermédiaires à rodage plan BOLA
En silumin. Particulièrement robustes.

Réf. Pour bride
B  282-02 NW 100
B  282-04 NW 150

Réf. Nombre de boulons Pour bride
B  284-02 6 NW 100
B  284-04 8 NW 150

Réf. Bride Col central Cols latéraux
B  283-02 NW 100 NS 29/32 3 x NS 29/32
B  283-04 NW 150 NS 29/32 3 x NS 29/32
B  283-06 NW 150 NS 45/40 3 x NS 29/32

Pour protéger votre pompe à
vide contre des gaz agressifs il
est nécessaire de monter un
flacon laveur entre l’ensemble
de distillation et la pompe à
vide. Vous trouverez des
flacons laveurs à la page 13.

Le nettoyage dans les
analyses de traces

Pour minimiser les cations et les
anions dans les analyses de traces,
il est nécessaire de remplir les
récipients d’une solution 1NHCL et
HNO3  et de faire reposer cette
solution dans ces récipients pour
une durée de max. 6 heures à
température ambiante. Puis, on les
rince soigneusement ave de l’eau
distillée.

!

chim.
+ + +

+250°
-200°PTFE

Réacteurs à rodage plan BOLA
En plastique fluoré. Surface intérieure lisse.

1

Pour
vide

Réf. Capacité Bride Dia. ext. Hauteur totale
B  281-03 500 ml NW 100 110 mm 120 mm
B  281-06 1000 ml NW 100 110 mm 205 mm
B  281-09 2000 ml NW 100 140 mm 270 mm
B  281-12 4000 ml NW 150 200 mm 290 mm
B  281-15 6000 ml NW 150 215 mm 320 mm
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        Thermomètres à distillation BOLA
Recouvert de plastique fluoré. Ajusté pour une profondeur
d’immersion de 50 mm.

7

Réfrigérants Liebig, „Transparents“ BOLA
Raccords en plastique fluoré (PTFE), avec rodage mâle et femelle, équipés du système SAFE LAB,
tube à paroi mince en plastique fluoré (PFA) – ce matériel est translucide et étanche aux gaz -,
enveloppe extérieure en verre (verre borosilicaté). Le produit n’entre en contact qu’avec les plastiques.
fluoré.

6

Entonnoirs compte-gouttes BOLA
En plastique fluoré (FEP). Equipés du système SAFE
LAB, transparents, avec robinet à dosage précis du débit
et rodage mâle en plastique fluoré (PTFE).

5

       Thermomètres pour ballons BOLA
Enrobés de plastique fluoré.

9

8        Tiges d’agitation en forme de demi-lune BOLA
Coeur de la tige en acier Inox enrobé de plastique fluoré. La pale d’agitateur en forme de demi-lune
avec rainure des deux côtés et l’accès pour la pale sont faits en plastique fluoré. La pale d’agitateur
bascule et la tige peut traverser un passage à rodage.

transparent

Réf. Capacité Rodage mâle
B  285-01 125 ml NS 29/32
B  285-02 250 ml NS 29/32
B  285-03 500 ml NS 29/32

Réf. Longueur Rodage mâle Rodage femelle
B  291-02 300 mm NS 29/32 NS 29/32
B  291-04 450 mm NS 29/32 NS 29/32
B  291-06 600 mm NS 29/32 NS 29/32

Réf. Pour réacteur Zone de mesure Longueur Dia. ext.
B  290-03 500-6000 ml 0/+250:1 300 mm 7,5 mm

Réf. Pour réacteur Passage à rodage Dia. de tige Longueur
C  376-12 500 ml NS 29/32 10 mm 350 mm
C  376-14 1000 ml NS 29/32 10 mm 450 mm
C  376-16 2000 ml NS 29/32 10 mm 510 mm
C  376-18 4000/6000 ml NS 29/32 10 mm 600 mm
C  376-20 4000/6000 ml NS 45/40 16 mm 600 mm

Réf. Pour réacteur Zone de mesure Longueur Dia. ext.
B  287-03 500 ml 0/+250:1 450 mm 7 mm
B  287-06 1000 ml 0/+250:1 530 mm 7 mm
B  287-09 2000/4000/6000 ml 0/+250:1 600 mm 7 mm

PTFE

PTFEPFA

PTFE

chim.
+ + +

+250°
-0°PTFE
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chim.
+ + +
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         Supports pour thermomètres BOLA
En plastique fluoré. Equipé du système SAFE LAB, avec joint
spécial réglable en PTFE/FPM.

10

Réf. Rodage Pour diamètre
B  286-03 NS 29/32 8 mm

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

        Joints d’agitateur à rodage BOLA
En plastique fluoré. Equipés du système SAFE LAB, avec joint
spécial réglable.

11

Réf. Rodage Pour tige dia.
B  288-02 NS 29/32 10 mm
B  288-04 NS 45/40 16 mm

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

         Têtes à distiller BOLA
En plastique fluoré. Equipée du système SAFE LAB,
avec deux joints coniques RIN 29/32 et support
intégré pour thermomètres de diamètre 8 mm.

12

Réf. Rodage mâle Pour dia.
B  289-03 2 x NS 29/32 8 mm

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

        Allonges à distiller BOLA
En plastique fluoré. Equipée du système
SAFE LAB, avec rodage NS 29/32 mâle et femelle,
avec raccord pour robinet à vide RIN 19/26.

13

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

        Robinets à vide BOLA
En plastique fluoré. Equipé du système SAFE LAB.
14

Réf.
B  292-02

Réf. Rodage mâle Voie dia. Raccord pour
tube de dia. ext.

B  293-02 NS 19/26 2 mm 8 mm
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Vous trouverez des sondes
recouvertes de PTFE
(PT 100) aux pages
118 à 120.

Bloquer

Débloquer
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Réfrigérants Liebig, Verticals BOLA
Le tube réfrigérant à paroi mince se compose d’un tube ondulé
avec une grande surface en plastique fluoré – ce matériel est
translucide et étanche au gaz. L’enveloppe extérieure est en verre
(verre borosilicaté). Le produit n’entre en contact qu’avec le
plastique fluoré.

PFA chim.
+ + +

+250°
-200°

transparent

Chauffages de distillation BOLA
Pour 220V/50Hz, se composant de:

    Chauffe-ballon: gazetté dans une solide jaquette métallique / avec une sécurité de
température incorporée (+200°C) / avec une pince sur un statif

    Relais: réglage de puissance variable / témoin lumineux de tension / admet un
thermomètre à contact

   Commutateur à étages: commande individuelle des bandes de chauffage / signal lumineux de
fonctionnement

1

Réf. Pour réacteur Puissance Nombre de
bandes chauffantes

B  300-04 1000 ml 500 Watt 2
B  300-06 2000 ml 700 Watt 2
B  300-08 4000 ml 1000 Watt 4
B  300-10 6000 ml 1400 Watt 4

Réf. Longueur Rodage mâle Rodage femelle
B  301-02 300 mm NS 29/32 NS 29/32
B  301-04 450 mm NS 29/32 NS 29/32

Pièces intermédiaires BOLA
En plastique fluoré. Equipée du système SAFE LAB; garantit une
position verticale du réfrigérant Liebig.

Réf. Rodage mâle Rodage femelle
B  303-02 NS 29/32 NS 29/32
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1

PTFE chim.
+ + +

+250°
-200°

Distributeurs à rodage normalisé BOLA
En plastique fluoré. Avec rodage mâle et femelle; équipés
du système SAFE LAB.
PTFE chim.

+ + +
+250°
-200°

1

Réf. Rodage femelle Rodage mâle Longueur x Largeur x Hauteur
B  302-02 2 x NS 29/32 1 x NS 29/32 113 mm x 40 mm x 105 mm
B  302-04 3 x NS 29/32 1 x NS 29/32 160 mm x 40 mm x 105 mm

1
2

2
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Ecrous de rechange SAFE LAB à deux fonctions BOLA
En PTFE renforcé de fibre de verre. Pour serrer (bloquer)
et débloquer les joints coniques.
chim.
+ + +

+250°
-200°

Réf. Pour rodage
K 1349-06 NS 19/26
K 1349-10 NS 29/32
K 1349-16 NS 45/40

Bouchons BOLA
En plastique fluoré. A rodage normalisé,
poignée moletée ou hexagonale.

Maintenant avec des nervures
tournantes:

facilement démontable
évite le grippage des rodages
améliore l’étanchement
réduit le danger de brisure

Réf. Dia. de la poignée Rodage
H  936-05 30 mm NS 19/26
H  936-07 35 mm NS 29/32
H  936-10 55 mm NS 45/40

PTFE chim.
+ + +

+250°
-200°

Flacons collecteurs BOLA
En plastique fluoré. Non poreux, avec adaptateur NS29/32 en
PTFE; ne pas utilisable sous vide.

FEP chim.
+ +

transparent+205°
-200°

Réf. Capacité Dia. ext. du flacon Hauteur totale, env.
B  305-02 250 ml 59 mm 160 mm
B  305-03 500 ml 72 mm 190 mm
B  305-04 1000 ml 92 mm 235 mm

Ballons à fond rond BOLA
En plastique fluoré. A rodage normalisé, non poreux.

chim.
+ + +PFA

transparent+250°
-200°

Pour
 vide

Réf. Capacité Rodage Hauteur Dia. ext. du ballon
A  158-06 100 ml NS 29/32 117 mm 67 mm
A  158-08 250 ml NS 29/32 149 mm 88 mm
A  158-09 500 ml NS 29/32 177 mm 108 mm

A la page 16 dans le chapitre A
vous trouverez des ballons
à fond rond bi- et tricol.

PTFE

Bloquer

Débloquer
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Réfrigérants Liebig, ‚vide‘ BOLA
Utilisables sous vide. Tube réfrigérant d’une seule partie en PTFE
massif et non transparent; les autres dimensions comme réf. B 291-
.. chim.

+ + +
+250°
-200°

Pour
vide

Micro-réacteurs BOLA
Idéals pour éffectuer des réactions avec des quantités petites de
liquides. Des tuyaux, des tubes en verre ou en métal, des
thermomètres, des palpeurs et des sondes peuvent être montés aux
cols avec filetage GL par le moyen d’un raccord à vis de laboratoire.
Les raccords à vis de laboratoire permettent d’assembler des
diamètres les plus differents. Les cols avec filetage GL qui ne sont
pas nécessaires pour le moment peuvent être bouchés par le moyen
de capuchons à vis. Nous recommandons de faire le chauffage par
un thermostat.
(Livrés sans raccord à vis de laboratoire et thermomètre.)

transparentchim.
+ + +PFA +250°

-200°
Pression

faible
Pour
vide

1

2

3

E
xe

m
pl

e 
d’

ap
pl

ic
at

io
n

Réf. Longueur Rodage mâle Rodage femelle
B  295-02 300 mm NS 29/32 NS 29/32
B  295-04 450 mm NS 29/32 NS 29/32
B  295-06 600 mm NS 29/32 NS 29/32

Avez-vous besoin d’aide technique?
Appelez notre service technique.

yyyyy +49(0)9346 / 92 86-56
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Réf. Capacité Raccords Dia. int. Hauteur Dia. ext. Hauteur
intérieur totale

B  312-06 60 ml 2 x GL 18 45,5 mm 40 mm 50 mm 79 mm
B  312-09 90 ml 2 x GL 18 45,5 mm 58 mm 50 mm 97 mm
B  318-40 90 ml 2 x GL 14 45,5 mm 58 mm 50 mm 96 mm

et 1 x GL 18
B  318-64 240 ml 2 x GL 18 60,0 mm 86 mm 66 mm 130 mm

et 1 x GL 25
B  318-80 500 ml 3 x GL 25 80,0 mm 109 mm 85 mm 158 mm

PTFE

Vous pouvez commander les raccords à
vis de laboratoire correspondants avec
réf. D 629-.. (voyez page 122).

Raccords à rodage BOLA
En plastique fluoré. Equipé du système
SAFE LAB; pour l’assemblage de tubes ou
tuyaux.

Maintenant avec des nervures tournantes:

facilement démontable
évite le grippage des rodages
améliore l’étanchement
réduit le danger de brisure

chim.
+ + +

+250°
-200°

Réf. Rodage Pour tube de
dia. int x dia. ext.

B  304-10 NS 19/26 4,0 x 6,0 mm
B  304-16 NS 29/32 1,6 x 3,2 mm
B  304-20 NS 29/32 4,0 x 6,0 mm
B  304-22 NS 29/32 6,0 x 8,0 mm
B  304-24 NS 29/32 8,0 x 10,0 mm

PTFE
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Ensembles de distillation transpa-
rent BOLA
Cet ensemble est particulièrement
intéressant pour la distillation des
produits acides et alcalins ainsi que les
produits très agressifs et les solvants.
En outre, il peut être utilisé pour la
distillation des liquides purs qui ne
doivent pas entrer en contact avec le
verre. L’avantage important de cet
ensemble est le réacteur transparent
avec son grand orifice et sa surface
intérieure très lisse. Ce récipient trans-
parent permet une bonne observation
de son contenu, par ex. la vaporisation,
le jaillissement et le barbotage ainsi que
la hauteur de remplissage dans le
réacteur.

Le chauffage peut être fait par un thermostat, dans un chauffe-ballon ou sur une plaque chauffante;
comme pour le réacteur, la température ne doit pas dépasser +200°C. L’échauffement de ce réacteur
à fond plat sur une plaque chauffante permet l’agitation d’un barreau aimanté recouvert de PTFE. Le
produit n’entre en contact qu’avec le PFA. PFA est résistant à presque tous les produits chimiques et
aux températures de –200°C à +260°C.

Réacteurs transparents à rodage plan BOLA
En plastique fluoré. Surface lisse et non poreuse, fond plat.

Joints à rodage plan BOLA
En plastique fluoré, avec une pièce intercalaire de silicone. Le produit
n’entre en contact qu’avec le PTFE.

chim.
+ + +

transparent

chim.
+ + +

+250°
-200°

+250°
-200°

PTFE

PFA

Réf. Bride
B 321-01 170/146

2

Réf. Capacité Hauteur Dia. ext. Bride
B 320-01 2400 ml 150 mm 150 mm 170/146

1

Couvercles à rodage plan BOLA
En plastique fluoré.

Pièces intermédiaires à rodage plan BOLA
En aluminium.

chim.
+ + +PTFE +250°

-200°

Réf. Rodage col central Rodage cols latéraux Bride
B 322-01 NS 29/32 3 x NS 29/32 170/146

3

Réf. Bride
B 323-01 170/146

4

Pour une aide technique,
d’autres renseignements

spéciaux ou des dimensions,
appelez notre service technique:

y +49(0)9346 / 92 86-56



BOHLENDER GmbH • Tél.: +49(0)9346 / 92 86-56 • Fax: +49(0)9346 / 92 86-57
Internet: www.bola.de • E-Mail: info@bola.de30

Micro-ensembles de distillation en
plastique fluoré (PFA) BOLA
Ce micro-ensemble de distillation est fabriqué
en plastique fluoré – c’est-à-dire en PFA trans-
parent. Il est particulièrement intéressant pour
la distillation de petites quantités. Le
chauffage peut être fait par un thermostat ou
dans un chauffe-ballon; comme pour le
récipient à distiller la température ne doit pas
dépasser +200°C. Les pièces de jonction sont
équipés avec des raccords à vis étanches aux
gaz. Le récipient à distiller (90 ml) est
assemblé par l’intermédiaire d’un réfrigérant
(tube en verre avec un tuyau intégré en PFA)
avec un récipient collecteur (60 ml). La
deuxième pièce de jonction du récipient à
distiller ou du récipient collecteur peut être

utilisée par ex. pour la superposition des gaz, comme raccord à vide, pour l’addition dosée, pour le
prélèvement des échantillons, pour la filtration de l’air sortant ou pour arrêter un thermomètre recouvert
de plastique fluoré. Les matières à distiller (p. ex. des produits acides et alcalins tels que des produits
très agressifs et des solvants) n’entrent en contact qu’avec les plastiques fluorés (PFA/PTFE) très
purs.

Réf. Récipient à distiller Récipient collecteur
B  310-09 90 ml 60 ml

Micro-ensembles de distillation BOLA, complets
En plastique fluoré (PFA).

Récipients à distiller BOLA avec couvercle à vis
En plastique fluoré (PFA).
Réf. Capacité Raccords pour tubes
B  312-09 90 ml 10 mm et 8 mm

Réf. Capacité Raccords pour tubes
B  312-06 60 ml 10 mm et 8 mm

Récipients collecteurs BOLA avec couvercle à vis
En plastique fluoré (PFA).

Réfrigérants du distillat BOLA
En plastique fluoré (PFA) / verre (borosilicaté).
Réf. Dia. ext. Longueur Dia. olive
B  314-04 10 mm env. 320 mm 9 mm

Thermomètres à distillation BOLA
Recouvert de plastique fluoré.
Réf. Zone de mesure °C Longueur
B 290-03 0/+250:1 300 mm
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